¥ _matica

Matica AG

Schanzengasse 10
8001 Zirich

Tel.: 044 251 28 68
Email: technik@matica.ch

Edelstahl-Wassererwarmer normiert

Matica Typ N/2 WP SOL 800 %5I0?-ND
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Technische Daten Objekt:
Typ Wassererwarmer N/2 WP SOL 800 CR-ND Stickliste
Inhalt 800 Liter Bez. Funktion Dimension Linge
Betriebsdruck 6 bar KW Kaltwasser 1%" AG L=135mm
Prufdruck 12 bar WW Warmwasser 1%" AG L=135mm
Max. Betriebstemperatur 95°C VL/RLSol [Vorlauf/Riicklauf Solar 1%" AG L=135mm
Kippmass 2'080 mm VL/RLWP |Vorlauf/Ricklauf Warmepumpe |1%" AG L=135mm
Gewicht 230 kg YA Zirkulation 1" AG L=135mm
Werkstoff Edelstahl 1.4404 oder 1.4571 F/Th Fuhler/Thermometer %" 1G L=100 mm
Oberflachebehandlung vollbadgebeizt und passiviert EH Einschraubheizkorper 14" 1G L=100 mm
Isolation 100 mm Neodul mit Polystyrolmantel KO Kontroll6ffnung 200/280 mm
Artikelnummer 12054230 Sol Solarwdrmetauscher (unten) 2.40 m?
WP Warmetauscher fiir WP (oben) 4.90 m?




